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Проект на Специализирана методика за оценяване на енергийните спестявания след 

газификация 

  

Специализираната методика се приема от Министерския съвет на основание            

чл. 22, ал. 3, т. 4 от Наредбата за методиките за определяне на националните 

индикативни цели, реда за определяне на тези цели като индивидуални цели за 

енергийни спестявания между лицата по чл. 10, ал. 1 от Закона за енергийната 

ефективност, допустимите мерки по енергийна ефективност, методиките за оценяване и 

начините за потвърждаване на енергийни спестявания, обн. ДВ, бр. 27 от 10 април      

2009 г. 

Целта на специализираната методика е оценяване на количеството спестена 

енергия в резултат на изпълнението на газификацията като енергийна услуга при 

крайните потребители, която включва намаляване на използваната енергия в резултат на 

повишаване ефективността на горивната инсталация след преоборудване и замяна на 

използваните горива и енергии с природен газ. 

Основен принцип на специализираната методика е осигуряване на възможност за 

оценка на енергийното потребление преди и след прилагане на газификацията, като се 

отчита влиянието на външните и вътрешни условия в обектите, включително 

ефикасността на заменените и нововъведените елементи, агрегати и системи, които 

въздействат върху енергийното потребление.  

Специализираната методика дава възможност за оценка на спестената енергия (по 

видове и сумарно) в резултат на газификацията като „крайна енергия” и „първична 

енергия”, както и на спестени въглеродни емисии по сектори и по години. Резултатите от 

прилагането на методиката са измерими и проверими. Същата е приложима за оценка на 

спестена енергия при газификация на промишлени системи и сгради. Настоящата 

методика допуска възможността оценяването на енергийни спестявания след газификация 

да се отчита след последващо обследване за енергийна ефективност. 

Специализираната методика е изградена върху изчислителния подход като 

подходящ основен подход за определянето на енергийните спестявания. Този модел е 

съставен в съответствие с Директива 2006/32/ЕО и гарантира минимален административен 

товар и минимални необходими разходи за реализация. Основава се на регистрирания 

разход на енергия преди и след въвеждане на газификацията в конкретните обекти. Дава 

възможност за определяне на енергийни спестявания, както от изпълнението на отделна 

мярка, така и от изпълнението на множество от мерки.  

 
 

 


